TIimi¢ pulzov

FLEXODAMP timi€ pulzacii je prvok, ktory plni dvoijitu funkciu na zariadeni s pulzujucim tokom:
e pohlcuje pulzacie ¢im sa tok média stava plynuly a suvisly, o umoznuje pouZzitie meracich
zariadeni, ako su prietokomery...
e pOsobi ako kompenzator ktory neprenasa otrasy a vibracie z Cerpadla na dalSiu trasu
potrubia, znizuje hluCnost, instalacia je vyhodna najma pri dlhych trasach...

Na zaklade toho, ako to funguje, zistime Ze je to velmi jednoduché. Ventilom a do priestoru medzi
vonkajsou a vnutornou hadicou natlacCi vzduch.

Ked' Cerpadlo vytvori tlaCenou tekutinou pulzaciu, rozSiri sa vnutorné potrubie a zvacsi svoj objem,
Cim stacCi vzduch v medzikruzi natlaCeny skor.

T

Pri znizeni tlaku Cerpadla sa uvolni pretlak z medzikruzia hadice a doplni tok kvapaliny do
potrubia. Ked' sa pulzaciou proces opakuje, automatickym spésobom dosiahnneme zjednotenie
toku kvapaliny. Vzhladom k tomu, ze je Flexodamp uplne flexibilny prvok, pohlcuje vSetky vibracie
a pulzy vyvolany Cerpadiom.




TIimi¢ pulzov

4 HOLES ¢B

MODEL L (MM.) * A (MM.) B (MM.) C (MM CONMNECTIONS
FD-16 1.000 ek Exk o ek CAMLOCK 3/4"
FD-25 1.500 115 13,5 B85 DMN-25
FD-40 2.000 150 17,5 110 DMN-40
FD-50 2.500 165 17,5 125 DMN-50
FD-65 3.500 185 17.5 145 DMN-65

* ANY OTHER LENGHT AVAILABLE IF REQUIRED..




